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Cidade: Rio Grande 

Estado: Rio Grande do Sul - Brasil



Rio Grande - RS





Rio Grande - RS

População: 200.000 habitantes



Rio Grande - Características

ÅTopografia plana

ÅSolo arenoso

ÅAlto nível das águas subterrâneas (áreas 
alagadas)



Por vários anos: Inadequado local de 

disposição dos RSU (lixão)

Sem impermeabilização, drenagem de percolado, 

coleta de gás, etc. 



Sem cobertura

Por vários anos: Inadequado local de 

disposição dos RSU (lixão)



Lagoa

dos

Patos

Por vários anos: Inadequado local de 

disposição dos RSU (lixão)



Novo aterro sanitário de Rio Grande 

- 2009 -

Projetado para 1.500.000m3 

Atualmente recebe cerca de 200 toneladas RSU por dia.

Vida útil estimada em cerca de 20 anos



Lixão será encerrado



ASPECTOS DE PROJETOïNOVO ATERRO SANITÁRIO

RIO GRANDE - CARACTERÍSITCAS

ÅAlto nível das águas subterrâneas, cerca de 0,5 m da 
superfície 

ÅSolo arenoso  

ÅTopografia plana



ASPECTOS DE PROJETOïNOVO ATERRO SANITÁRIO



ASPECTOS DE PROJETOïNOVO ATERRO SANITÁRIO



ASPECTOS DE PROJETOïNOVO ATERRO SANITÁRIO
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PROJETO ïPONTOS IMPORTANTES

1) Sistema de rebaixamento das águas 
subterrâneas

2) Sistema de impermeabilização 

ASPECTOS DE PROJETOïNOVO ATERRO SANITÁRIO



Sistema de impermeabilização e

rebaixamento do NA 



1)Sistema de rebaixamento

das águas subterrâneas




